
Wärmeverbund Seon

Wärmeerzeugung

Mehrzweckgebäude dient als Heizzentrale, Sammelstelle und Notversorgung 

Standort
Inbetriebnahme 
Leistung 
Betrieb 
Wärmeproduktion 
Fernleitungsnetz 
Wärmebezüger 

Wärmeerzeuger

Medium
Primärenergieträger
Schnitzelbedarf
CO2-Reduktion 
Einsparung Heizöl
Regulierung

Überwachung 

Bauart
Nutzungen   

Das Mehrzweckgebäude wurde als schlichter 
Holzbau in den Dorfkern intergriert. 
Durch die Mehrfachnutzung und die geringen 
Emmissionsbelastungen geniesst der Bau in der 
Nachbarschaft einen hohe Akzeptanz. 

Oberdorfstrasse
2010
2500 kW
Heizsaison
4300 MWh/a
3000 m
Alters- und Pflegheim Seon
Pflegeheim Seon 
Gemeinde Seon 
40 private Liegenschaften	
 

1600 kW Vorschubrost
  900 kW Vorschubrost
Wasser bei 85ºC
Holzschnitzel
5800 Sm3/a

1100 t/a
430 000 l/a
Kommunikative 
Regulierung

Fernüberwachung, 24 h

Holzbau 
Heizzentrale Wärmeverbund
Recycling Sammelstelle
Notstromaggregate

Unsere Leistungen

 

* Die gekennzeichneten Leistungen wurden bei dieser Anlage in Anspruch genommen
 

Machbarkeitsstudie

Planung 

Generalunternehmer

Bauleitung

Betriebscontracting

Betriebsoptimierung

energietechnik@amstutzholzenergie.chwww.amstutzholzenergie.ch 

x

x

x

x

x


