
Wärmeverbund Willisau 

Wärmeerzeugung

Erweiterung 2014

Standort
Inbetriebnahme 
Leistung 
Betrieb 
Wärmeproduktion 
Fernleitungsnetz 
Wärmebezüger 

Wärmeerzeuger

Medium
Primärenergieträger
Schnitzelbedarf
CO2-Reduktion
Einsparung Heizöl
Regulierung
Überwachung 

Schlossfeldstrasse
2014
4300 kW
Ganzjährig 
5700 MWh/a
Bestehend
Berufsschule
Sportzentrum
Liegenschaften Altstadt
Liegenschaften 

2000 kW Vorschubrost
Holzschnitzelkessel 2000 + 850 kW
Öl-Spitzenlastkessel 1450 kW
Wasser bei 85ºC
Holzschnitzel
7800 Sm3/a

1500 t/a
570 000 l/a
Kommunikative Regulierung
Fernüberwachung, 24 h

Unsere Leistungen

 

* Die gekennzeichneten Leistungen wurden bei dieser Anlage in Anspruch genommen
 

Machbarkeitsstudie

Planung 

Generalunternehmer

Bauleitung

Betriebscontracting

Betriebsoptimierung
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Die bestehende Heizzentrale wurde mit einem unter-
irdischen Massivbau erweitert und das Schnitzelsilo 
von 390 m3 auf 720 m3 aufgestockt. 

Der ausgediente 1 MW Holzschnitzelkessel wurde 
durch einen 2 MW Holzschnitzelkessel ersetzt und 
zusätzlich ist die Zentrale um einen 1450 kW Spitzen-
lastkessel erweitert worden. 


