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Standort
Inbetriebnahme
Leistung

Betrieb
Warmeproduktion
Fernleitungsnetz
Warmebeziger

Warmeerzeuger

Medium

Primarenergietrager

Rothenburgstrasse 24b

Herbst 2019

Grundausbau 900 kW
Erweiterung 2400 kW

Ganzjahrig
5000 MWh/a
3km

Schulh&user, Wohn-,
Verwaltungs- und
Gewerbegebaude

900 kW Vorschubrost
Erweiterung 2400 kW

Wasser bei 80°C
Holzschnitzel

Schnitzelbedarf 7000 Sm?/a
CO,-Reduktion 1200 t/a
Einsparung Heizol 480°000 /a

Regulierung Kommunikative Regul.

Uberwachung Ferniberwachung, 24 h

Zuverlassige, CO,-neutrale Warme fur weite Teile
der Gemeinde ist das Ziel des Warmeverbundes
Eschenbach. In mehreren Etappen wird das Dorf
mit starren und flexiblen Fernwarmeleitungen er-
schlossen.

Das zu uber 70 % mit Schweizer Holz gebaute
Heizgebaude bietet Platz fur kinftige Ausbauetap-
pen mit einer Leistung bis zu 3.85 MW,

Mit dem unterirdischen Schnitzelsilo ist ein einfa-
ches und schnelles Abladen der Hackschnitzel
gewahrleistet.

Unsere Leistungen Machbarkeitsstudie Generalunternehmer Betriebscontracting

Planung Bauleitung Betriebsoptimierung

*Die gekennzeichneten Leistungen wurden bei dieser Anlage in Anspruch genommen



