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Herbst 2023

Standort

Inbetriebnahme

Leistung 1600 KW

Betrieb Ganzjahrig

Warmeproduktion 3500 MWh/a

Warmebeziiger Wohn-, Verwaltungs- und
Gewerbegebaude

1600 kW Vorschubrost
Wasser bei 80°C
Holzschnitzel

Warmeerzeuger
Medium

Primarenergietrager

Schnitzelbedarf 4700 Smd/a
CO,-Reduktion 930 t/a
Einsparung Heizol 350000 /a

Regulierung Kommunikative Regul.

Uberwachung Ferniberwachung, 24 h

Die Heizzentrale Rain ist in das Gewerbegebaude
der Korporation Unterageri integriert und ermag-
licht eine Doppelnutzung des Areals.

Sie verfligt Uber einen 1600 kW Schnitzelkessel und
eine Abgas-Warmertckgewinnung (WRG), die 15 %
der Kesselleistung zurtickgewinnt (240 kW zusatz-
liche Leistung), sowie zwei Silos mit je 250 m3 La-
gervolumen, vier Pufferspeicher (56 m3) und einen
Feinstaubfilter. Zudem gibt es Platz fur zwei weitere
Holz-Schnitzelkessel (1200 kW und 550 kW).

Die Holzaschen werden in einem 12 m3 Aschensys-
tembehalter gesammelt und fiir die Zementproduk-
tion wiederverwendet.

[ Machbarkeitsstudie
Planung

Unsere Leistungen

*Die gekennzeichneten Leistungen wurden bei dieser Anlage in Anspruch genommen
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