
Wärmeverbund Wangen SZ

Wärmeerzeugung

Konzept

Standort
Inbetriebnahme 
Leistung 

Betrieb 
Wärmeproduktion 
Fernleitungsnetz 
Wärmebezüger

Wärmeerzeuger

Medium
Primärenergieträger
Schnitzelbedarf
CO2-Reduktion
Einsparung Heizöl
Regulierung
Überwachung

Kirchrainstr. 5
Herbst 2019
900 kW Grundausbau
Erweiterung 2400 kW
Ganzjährig 
7500 MWh/a
4 km 
Schulhäuser, Wohn-,
Verwaltungs-, und 
Gewerbegebäude

900 kW Vorschubrost
Erweiterung 2400 kW
Wasser bei 80°C
Holzschnitzel 
10΄000 Sm3/a

1900 t/a
750 000 l/a
Kommunikative Regul.
Fernüberwachung, 24 h

energietechnik@amstutzholzenergie.chwww.amstutzholzenergie.ch 

Nachhaltigkeit und Weitsicht sind die prägenden 
Faktoren die bei der Realisierung des Wärmever-
bundes in Wangen SZ verfolgt wurden. 
Die grosszügig dimensionierte Heizzentrale bie-
tet somit Platz für drei Holz-Schnitzelkessel mit 
einer maximalen Leistung von bis zu 5.3 MW.  
Ebenfalls verfügt das Schnitzelsilo mit gut 480 
m3 über ein genügend grosses Lagervolumen.  
 
Mit der Holzfassade integriert sich der oberirdi-
sche Teil der Heizzentrale gut ins Dorfbild und das 
im Hang erstellte Schnitzelsilo ermöglicht eine 
einfache Zufahrt und Logistik.

Unsere Leistungen

 
* Die gekennzeichneten Leistungen wurden bei dieser Anlage in Anspruch genommen
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